Saunova kamna
Home fin

HOME-F45 / 1-039-794: Home fin 4,5 kW
HOME-F60 / 1-039-795: Home fin 6,0 kW
HOME-F75 / 1-039-796: Home fin 7,5 kW
HOME-F90 / 1-039-797: Home fin 9,0 kW

NAVOD K MONTAZI A POUZITI
cesky




Obsah

O tomto navodu

=8

Dulezité pokyny pro vasi bezpeénost

2.1. PouZiti v souladu S UrCeNIML ...
2.2. Bezpeiénostniinformace promontéra, ...
2.3. Bezpecnostniinformace prouzZivatele...................ooooveioein,

Popis vyrobku

w

351 OO CORMIIIY oo 0r -t sisiinin oy pistemtan s s e s sascurind
3Nk ee VDB s A S S e e e ]

Montaz a pripojeni

w

10

4.1. Misto instalace a poloha Cidla..................ccoooeceeeceeccie et
4.2, Bezpetnostni VZAAIENOST............cooooeee oot
4.3. MoNtAZ Ke StENE KaDINY.........ooocoeceeeee ettt
4:4... Schema Zapolent e IV NI .. ..o oo e
45 e ZapOIenI PO 23V TN o o i o W e S
4.6. Schéma zapojeni Pro 230V 3.t esesn s s mn s e
A SO EIERR ZBPORONE o o o e L e i i
4.8 Elektricke pRpoient. s i s s S R R a SR

10
1
12
14
15
16

A7

18

19

Uvedeni do provozu

5.1. PINEni KOS Na KAMENY........ oo
5.2, PV NBRTIVENL ..ot ee e et ses e

Obsluha

19
20

21

6.1. Obsluha Saunovych KaMEeN_ ...
D ORI o oo o A Ay e Ay S

21
21



10.

Udrzba

22

7.1, DelSi prestavky VPIOVOZU. ... e ee e oo
7.2. Cisténisaunovych Kamen, . e,
7.3, Vymeéna saunovych Kament . . oo

Likvidace

22
22
22

23

Reseni problému montérem

24

Technicke udaje

25




Navod k montazi a pouziti s. 4/26

1. O tomto navodu

Tento navod k montazZi a pouZiti si dikladné proététe a uloZte ho v blizkosti sau-
ny. Tak si miZete vZdy dodatetné pretist informace o bezpeénosti a obsluze.

Tento navod k montaZi a pouZiti naleznete také v sekci ke staZzenina
nasem webu na adrese www.sentiotec.com/downloads.

Symboly ve vystraznych pokynech

V tomto navodu k montaZi a pouZiti je text o ¢innostech, z nichZ vyplyva urcité
riziko, uvozen vystraZnym pokynem. Tyto vystraZné pokyny bezpodmineéné
dodrZujte. Zabranite tak vécnym Skodam a poranénim, ktera mohou byt v nej-
horsim pripadé dokonce smrielna.

Ve vystraznych pokynech jsou pouZita signaini slova, ktera maji nasledujici
vyznam:

NEBEZPECI!
Pokud tento vystrazny pokyn nebude dodrZen, bude to mit za nasledek
smrt nebo vazné zranéni.

VYSTRAHA!
z i ; Pokud tento vystrazny pokyn nebude dodrZen, miZe to mit za nasledek

smrt nebo vazné zranéni.

A UPOZORNENI!
Pokud tento vystrazny pokyn nebude dodrZzen, mizZe to mit za nasledek
lehka zranéni.

POZOR!
Tento signalni symbol upozomuje na vécné $kody.

Jiné symboly
@5 Tento symbol oznacuje tipy a uZite¢né pokyny.

@ Nezakryvat! [!__l__“ Proctéte si navod k obsluze
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2. Dulezité pokyny pro vasi bezpeénost

Saunova kamna Home fin byla vyrobena podle uznavanych bez-
pecnostné-technickych pravidel. Pfesto mohou pri jejich pouzivani
vznikat rizika. DodrZujte proto nasledujici bezpenostni pokyny
a zvlastni vystrazné pokyny uvedené v jednotlivych kapitolach.

2.1. Pouziti v souladu s urcenim

Saunova kamna Home fin smite pouzivat pouze k vyhfivani sau-
novych kabin v kombinaci s fidici jednotkou sauny bez funkce
dalkového zapinani a doby predvolby.

Jakékoli jiné pouziti nad tento ramec se povazuje za pouZziti v roz-
poru s uréenim. PouZiti v rozporu s uréenim muzZe vést k poskozeni
vyrobku, vaznym zranénim nebo smrti.

2.2. Bezpecnostni informace pro montéra

e Montaz a pfipojeni saunovych kamen se smi provadét pouze ve
stavu odpojeni od napéti.

e Montaz smi provadét pouze kvalifikovany elektrikar nebo jina,
srovnatelnym zpusobem kvalifikovana osoba.

e V misté instalace musi byt instalovan odpojovac s odpojenim
vSech poll s Gpinym vypnutim v souladu s prepétovou kategorii |l

e K pfipojeni saunovych kamen pouzivejte vyluéné silikonova
vedeni odolna vuci teploté do 150 °C.
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¢ V kabiné instalujte pouze jedna saunova kamna. Saunova kamna
Home fin nesmite v saunové kabiné pouzivat spole¢né s jinymi
saunovymi kamny.

e Stropy a stény saunové kabiny smi byt vyrobeny z neopracova-
nych nebo tepelné opracovanych druht diieva s nizkym obsahem
pryskyfice, napf. seversky smrk, jedlovec, borovice nebo jedle
nebo z vrstvenych dievénych material(. Pri pouziti vrstvenych
drevénych materiall je nutné dbat na to, aby jejich lepidla neob-
sahovala formaldehyd. Pokud budou v saunové kabiné pouZity
jiné materialy neZ drevo, museji byt odolné vici teplu a korozi
a nesmi mit Zadné negativni Gucinky na zdravi osob v sauné.

¢ Vyska saunové kabiny musi ¢init minimalné 1,9 m.

e DodrZujte poZzadavky na objem saunové kabiny a jeji vétrani
uvedené v kapitole 10. Technickeé udaje.

e Pii instalaci saunové kabiny dodrzujte minimalni bezpe¢nostni
vzdalenosti (viz kapitola 4.2. Bezpecnostni vzdalenosti).

e DodrZujte také mistni pfedpisy v misté instalace.

e V pripadé problém, které nejsou dostatecné podrobné feSeny
v navodu k montazi, se v zajmu viastni bezpecnosti obratte na
svého dodavatele.
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2.3. Bezpecnostniinformace pro uzivatele

Zarizeni nesmi pouZivat déti do 8 let véku.
Zarizeni smi pouzZivat déti ve véku nad 8 let, osoby s omezenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi a osoby s ne-
dostate¢nymi zkuSenostmi a znalosti za nasledujicich podminek:
— pokud jsou pod dozorem.
— pokud jim bylo spravné pouzivani pfedvedeno a rozumeéji
rizikam, ktera mohou vzniknout.

e Déti si se zarizenim nesmi hrat.
o Dé&ti mladsi 14 let smi zarizeni Cistit, pouze pokud jsou pod

dozorem.

Saunovani neni ze zdravotnich divodu vhodné pro osoby pod
viivem alkoholu, 1€kl nebo drog.

Saunova kamna nikdy neuvadéjte do provozu bez saunovych
kamenu, mohlo by to zpUsobit poZar.

Pred zapnutim fidici jednotky sauny se ujistéte, Ze na saunovych
kamnech nelezi Zadné horlavé predméty.
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PRED prvnim saunovanim saunova kamna na pUl hodiny roze-
hiejte. BEhem této doby se NEZDRZUJTE v saunové kabiné.
Nasledné saunovou kabinu dobre vyvétrejte (viz 5.2. Prvni na-
hfivani na strané 20).

Saunovych kamen se b&hem provozu nedotykejte. Povrch sau-
novych kamen a saunové kameny se zahfivaji na vysokeé teploty.
V pfipadé problém, které nejsou dostatetné podrobné feseny
v navodu K pouziti, se v zajmu viastni bezpecnosti obratte na
svého dodavatele.
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3. Popis vyrobku
3.1. Rozsah dodavky

e Saunova kamna
e Navod k montazi a pouzZiti
3.2. Funkce vyrobku

Saunova kamna Home fin jsou fingka saunova kamna a umozZniuji vytvareni klimatu
typického ve finské sauné pri teploté 80 aZ 100 °C a vihkosti vzduchu asi 10 %.
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4. Montaz a pripojeni
Pri instalaci a pripojeni saunovych kamen zohlednéte nasledujici body:

VYSTRAHA!
Nebezpeci urazu elektrickym proudem

e Montaz a pfipojeni saunovych kamen provadéjte pouze ve stavu
bez napéti.

e Elektrickeé pripojeni smi provadét pouze kvalifikovany elektrikar nebo srov-
natelnym zpasobem kvalifikovana osoba.

e V misté instalace musi byt instalovan odpojovat s odpojenim viech polu
s Upinym vypnutim v souladu s prepétovou kategorii lll.

e Saunova kamna Home fin jsou nasténna kamna. Pred pouzZitim musite zkon-
trolovat pevné upevnéni kamen k montazni listé.

4.1. Misto instalace a poloha cidla

Kamna namontujte doprostred pred vstupni otvor vzduchu ve sténé kabiny.
Pritom dodrZujte bezpeénostni vzdalenosti od stény kabiny uvedené na Obr. 1.

Teplotni ¢idlo s pojistkou proti prehrati namontujte na sténu kabiny nad stfedem
saunovych kamen. DodrZujte vzdalenost od stropu kabiny 15 cm.



AL S arad B i 23 o IR LT o e e 2 rea SV 'y
Navod k montazi a pouziti pouze pro kvalifikovane pracovniky

4.2. Bezpecnostni vzdalenosti

Dodrzujte minimaini bezpetnostni vzdalenosti uvedené na Obr. 1.

Obr. 1 Bezpetnostni vzdalenosti
Home fin 4,5 kW, 6,0 kW, 7,5 kW a 9,0 kW
(HOME-F45 / HOME-F60 /f HOME-F75 f HOME-F90)
Rozméry v mm
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4.3. Montaz ke sténé kabiny
Pracujte podle obr. 1, obr. 2, obr. 3 a obr. 4 (strana 11, 12, 13).

1. Upevnéte montazni listu [1) vodorovné ke sténé dodanymi vruty (2].
DodrzZujte pritom minimaini vzdalenosti kamen podie obr. 1.

2. Zavéste kamna [3] shora doli na montaZni liStu. Kamna museji spravné
dosedat.

3. Zajistéte kamna [3 ) dodanym upevriovacim Sroubem [4] k montaZni listé (7).

@ VYSTRAHA!
Riziko poZaru
e K upevnéni kamen a jejich zajisténi proti nechténému pohybu upev-
néte kamna dodanym pojistnym Sroubem [4].

Obr. 2 Montazni lista Home fin
Rozméry v mm

50




Obr. 3 Umisténi montazni listy Home fin
Rozméry v mm

T

Obr. 4 Pojistka Home fin (montazni lista)
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4.4. Schéma zapojeni pro 400V 3N~

Obr. 5 Schéma zapojeni 400V 3 N~

Home fin 4,5 kW, 6,0 kW, 7.5 kW a 9,0 kW
(HOME-F45 / HOME-F60 / HOME-F75 / HOME-F90)
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(1] Ridici jednotka sauny

(%) Cidlo teploty s pojistkou proti prehfati
(2] Saunova kamna

[4] Napajeci zdroj




4.5. Schéma zapojeni pro 230V 1N~

Obr. 6 Schéma zapojeni 230V 1 N~
Home fin 4 5 kW, 6,0 kW, 7,5 kW a 9,0 kW
(HOME-F45 / HOME-F60 f HOME-F75 / HOME-F90)
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(1) Ridici jednotka sauny
(Z) Cidio teploty s pojistkou proti prehfati
[3) Saunova kamna

() Napajeci zdroj



4.6. Schéma zapojeni pro 230V 3~

Obr. 7 Schéma zapojeni 230V 3~
Home fin 4,5 kW, 6,0 kW, 7.5 kW a 9,0 kW
(HOME-F45 / HOME-F60 / HOME-F75 / HOME-F90)
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(1] Ridici jednotka sauny

(2] Cidlo teploty s pojistkou proti prehFati
[3] Saunova kamna

[4] Nap3ajeci zdroj



4.7. Schémata zapojeni
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4.8. Elektrickeé pripojeni
1. Povolte Sroubovakem Srouby [1).
2. Sejméte kryci plech [2].

Pripojeni systému Home fin 4,5 kW, 6,0 kW, 7,5 kW a 9,0 kW
(HOME-F4S f HOME-F60 / HOME-F75 / HOME-F90)
1. Pripojovaci kabel provieéte prichodkou [3].

2. Pripojte vodice privodniho kabelu v zavislosti na druhu pfipojeni ke svor-
kam sanovych kamen a k pfisiusnym svorkam ridici jednotky sauny. Pfitom
dodrZte navod k montaZi fidici jednotky sauny.

3. Kryci plech [1] upevnéte opét k saunovym kamnum.

® ®
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5.

Uvedeni do provozu

5.1. PInéni koSe na kameny

VYSTRAHA!
Riziko poZaru prehratim

Pokud se saunova kamna pouZivaji bez saunovych kamend, stény kabiny
se silné zahfivaji. To mlzZe byt pfic¢inou poZaru.
e Saunova kamna NIKDY neuvadéjte do provozu bez saunovych
kamenu.

MfiZku na kameny [1] miZete namontovat
do dvou riznych vysek.

Pozice [2): mendi mnoZstvi kamenu, kratsi
doba zahrivani, Uspora energie

Pozice (3] (z vyroby): vétsi mnoZstvi ka-
mend, pii zalévani miZete pouzit vetsi
mnozstvi vody - tim vznikne vice pary, delsi
doba zahfivani

MnozZstvi kamenu vhodné pro vase kamna je uvedeno v kapitole 10. Technic-
ké udaje (viz strana 25).

p &

2.

Saunové kameny pred pouZitim dukladné olistéte kartacem a omyjte vodou.
NepouZivejte Zadné Cistici prisady.

Kameny pred vioZenim do saunovych kamen zkontrolujte, zda neobsahuji
cizi télesa, a odstrante zbytky obald.

VioZte saunovaci kameny do kose na kameny - i mezi topné tyte. Saunové E
kameny naskladejte volné, aby meziprostorem mohl proudit vzduch.

Pamatuijte, Ze se topné tyée NESMEJI vzajemné dotykat.
Dbejte, aby saunové kameny nepresahovaly pres okraj kose na kameny.
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5.2. Prvninahrivani

OPATRNE!

& Pri prvnim rozehrivani vznika kour a je citit zapach
Na novych topnych tycich jsou provozni latky z vyrobniho procesu.
Ty se pii prvnim rozehrivani saunovych kamen rozkladaji. Pritom vznika
kouf a nepfilemny zapach. Vdechovani t&chto vypart nebo koufe Skodi
vasemu zdravi.

Pii prvnim zprovoznéni a pii vyméné topnych tyci saunovych kamen provedte
nasledujici kroky. Zabranite tak ohroZeni zdravi vypary a koufem, které vznikaji
pfi prvnim rozehrivani.

1. Na ridici jednotce sauny nastavte co nejvyssi teplotu.

2. Saunova kamna nahfivejte pal hodiny.
Béhem této doby se NEZDRZUJTE v saunové kabiné.

3. Po prvnim rozehrati dobre vyvétrejte saunovou kabinu.

4. Pokud pri dal$im rozehrati nedochazi ke vzniku koure a pachu,

muizZete se zadit saunovat.
Pokud se znovu uvolfiuje kouf nebo zapach, okamzZité opustte saunovou

kabinu a opakuijte rozehrati kamen se zapnutym ventilatorem.
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6. Obsluha

-/i\_ VYSTRAHA!
Riziko poZaru
Horlavé predméty poloZené na saunovych kamnech se mohou vznitit
a zpusobit poZar.
e Na saunova kamna NIKDY nepokladeijte horflavé predméty.

e Pred uvedenim saunovych kamen do provozu se ujistéte, Ze na
saunovych kamnech nelezi Zadné hoflavé predméty.

6.1. Obsluha saunovych kamen

Obsluha saunovych kamen probiha pres fidici jednotku sauny. Informace k obsiuze
fidici jednotky sauny naleznete v navodu k obsluze pouZivaného zarizeni.
Pamatujte, Ze saunova kamna Concept R mini jsou vhodna pouze pro fidici
jednotky sauny bez funkce dalkového zapinani a predvolby ¢asu.

6.2. Poléevani

Na konci saunovani lze provést polévani. Saunové kameny polijte pomoci
saunové nabéracky vodou. Tim se voda odpari a zvysi se vihkost vzduchu
v saunovée kabiné.

Pri polévani dodrZujte nasledujici body:

e K polévani pouZivejte pouze vodu z kohoutku. Morska voda, voda s vysokym
obsahem vapniku a chlorovana voda mohou saunova kamna poskodit.

e PouZivejte pouze vonné latky a éterické oleje, které jsou vyslovné vhodné

k pouZiti jako polévaci prostredek v saunach. DodrZujte udaje vyrobce uve-
dené na obalu polévaciho prostredku.

e Saunové kameny nepolévejte vodou prili§ rychle. Pouze tak se voda k po-
Iévani zcela odpafri.
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7. Udrzba

7.1. DelSi prestavky v provozu

Ve vihkém prostredi nebo po dlouhych prestavkach v provozu se v topnych tycich
hromadi vihkost. Jedna se o fyzikalni proces a neni to Zadna chyba vyrobce.
VIhkost v topnych tyéich mizZe vést ke spusténi proudového chranice. V tomto
pripadé povolejte k odstranéni poruchy kvalifikovaného elektrikare (viz kapitola
9. Redeni problému montérem).

? Saunova kamna nahfivejte jednou za 5 aZ 6 tydnu asi na 15 minut. Tak
zabranite, aby se pfi delSich prestavkach v provozu hromadila voda
v topnych tycich.

7.2. Cisténi saunovych kamen

Dbejte, aby odvétravaci otvory byly zbaveny tkaniny a prachu. Tak zabranite
omezeni cirkulace vzduchu v saunovych kamnech a prehrati zarizeni.

7.3. Vyména saunovych kamenu

Saunové kameny jsou namahany polévacimi prostredky a velkymi rozdily tep-
lot, které se vyskytuji pfi pouZivani. Saunové kameny mohou byt narusovany
a mohou praskat.

Saunové kameny v pravidelnych intervalech kontrolujte a alespon jednou za
rok je vyméinte.

VYSTRAHA!
Riziko poZaru prehratim

Pokud se saunova kamna pouZivaji bez saunovych kamend, stény kabiny
se silné zahfivaji. To miZe byt pfiinou poZaru.
e Saunova kamna NIKDY neuvadéjte do provozu bez saunovych
kamenu.




N -
NG

vod k pouziti pro uzivatele

1296

w

. Staré saunové kameny odstrante.
. Z koSe na kameny odstrante zbytky vodniho kamene, prachu a jinych necistot.

Saunoveé kameny pred pouZitim dikladné odistéte kartacem a omyjte vodou.
NepouzZivejte Zadné Cistici prisady.

Kameny pred vioZzenim do saunovych kamen zkontrolujte, zda neobsahuji
cizi télesa, a odstrante zbytky obald.

VloZte saunové kameny do kose na kameny. Saunové kameny naskladejte
voiné, aby meziprostorem mohl proudit vzduch.

Dbeijte, aby saunové kameny nepresahovaly pres okraj koge na kameny.

Likvidace

e Obalové materialy zlikvidujte podle smérnic platnych pro likvidaci.
e Stara zarizeni obsahuji recyklovateiné materialy, ale i Skodlive latky.
Stara zarizeni proto v Zadném pripadé neodkladejte do odpadu,

— ale zlikvidujte je podie mistnich platnych predpisy.
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9. Reseni problémi montérem

Vyhrivani topnych tyci

Ve vihkém prostfedi nebo po dlouhych prestavkach v provozu se v topnych
tycich miZe hromadit vihkost. Jedna se o fyzikalni proces a neni to Zadna chyba
vyrobce. Vihkost v topnych tyéich mdzZe v uréitych pfipadech vést ke spusténi
proudového chranice.

\/ tomto pripadé je nutné vyhrivat saunova kamna pod dozorem kvalifikovaného
elektrikare. Pritom musi byt deaktivovana funkce proudového chranice. Postup
vyhrati zabere asi 10 minut. Poté je nutné bezpecnostni funkci proudového
chranice obnovit.

Pokud bude problém trvat i nadale, obrafte se na svého dodavatele.
Obr. 8 Rozméry vyrobku Home fin 4,5 kW, 6,0 kW 7,5 kW a 9,0 kW

(HOME-F45 / HOME-F60 / HOME-F75 f HOME-FS0)
Rozméry v mm

v

390 _ 380




[

Navod k montaz a pouziti s. 2512

10.Technické udaje

Rozméry jsou uvedeny v ¢asti Obr. 8.

Minimalni velikost i
Vykon | Objem ka- S S nost bez
(kW] | biny [m3] | 29VET "‘;"’:"n ]° otvord | kamend
[kg]
HOME-F45 45 3-6 350 x 25 15
HOME-F60 6,0 5-9 350 x 30 15
HOME-F75 TR 7-13 350 x 35 15
HOME-F90 S0 8-14 350 x 50 15
Cislo Mnozstvi ka- Sy o iy
HOME-F45 cca 20/ 30 3x10
HOME-F60 cca 20/ 30 3x 10 400 V AC 3N~ 50/80 Hz
230V AC 1N~ 50/60 Hz

HOME-FS0 cca 20/ 30 3x16




